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Технические характеристики                                                   ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ JV-25 
 

 
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 

 
800 кН 

 ЧАСТОТА 1 680 об/мин 
 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МОМЕНТ 25 кг-м 
АМПЛИТУДА 19,6 мм 
УСИЛИЕ ЗАЖИМА 100 тн 
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ 400 кН 
ДЛИНА 2 250 мм 
ШИРИНА  /  ШИРИНА С УСТАНОВЛЕННЫМИ БАЛЛАСТАМИ 777 мм  /  877 мм 
ВЫСОТА 1 745 мм 
ВЕС С ЗАЖИМОМ  /  ВЕС С ЗАЖИМОМ И ДВУМЯ БАЛЛАСТАМИ 4 220 кг  /  6020 кг 
ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ 40 м 
ВЕС И ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ 450 кг / 40м 
МИН. ДИАМЕТР ЗАЖИМА ТРУБЫ (без / с подрезкой)  
МИН. ДИАМЕТР ДОП. ОДИНОЧНОГО ЗАЖИМА ТРУБЫ (без подрезки) 

              377мм / 219мм 
                     273мм 
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Технические характеристики                       ПРИВОДНОГО  АГРЕГАТА   JPACK 15 BCU 
 

 

МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS M11 334/245 л.с/кВт 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА  455 л/мин 
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 380 бар 

ШИРИНА 1 720 мм 

 
ВЕС 5 450 кг 
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